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ALIKA SYSTÈME

Son fonctionnement est simple et silencieux. Alika 
permet de créer de propres espaces d’un confort maximal, 
sans pour autant sacrifier l’intimité. L’usage d’Alika est 
simple et réalisable par tous. Il peut être actionné avec 
des moteurs électriques disponibles sur le marché (avec 
interrupteur ou télécommande à distance). Alika peut 
être intégré à des systèmes domotiques, et contribue à 
l’économie d’énergie et à la sécurité passive du logement.

Système orientable
Le système orientable permet d’adapter graduellement 
toutes les lames, de 0º à 90º, afin de passer de l’obscurité 
à une adaptation progressive de l’air et de la lumière. 
Le design spécial des lames favorise, en cas de pluie, 
l’écoulement d’eau vers l’extérieur, toujours en position 
d’ouverture maximale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

10,5 Kg/m2
2,00 m

2,80 m

largeur

hauteur

Alika est un système de volet roulant en aluminium avec lames orientables. Il peut être 
manoeuvré en montée comme en descente, tel qu’un volet roulant classique. Dans sa 
position de descente, Alika permet une orientation progressive des lames, afin d’adapter le 
niveau d’air et de lumière entrants dans la pièce.

DESIGN RECONNU
Alika s’est vu décerner le Prix “Archiproducts Design 
Awards 2017” qui reconnait son excellence dans le 
domaine du design.

FIABLE ET SANS BRUITS
Alika n’utilise pas de mécanismes complexes, les lames 
sont orientées de manière naturelle, grâce à leur propre 
force d’inertie. Le fonctionnement d’Alika se réalise 
doucement et sans bruits.

CONFORT ET INTIMITÉ
Le système d’adaptation des lames orientables garantit 
le confort maximal et une intimité maximale dans un 
même temps.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

4

Étant un volet roulant à prises latérales, Persax ne 
garantit pas l’obscurité totale lorsque le volet est en 
position fermée. 
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SYSTÈME EXTRÊME

160270 JEU BOUCHONS LAME EXTRÊME VS-150 BLOCK 60
313002 LAME ALU VS-150 BLOCK 60
313003 LAME ALU VS-150 BLOCK 60 BRUT

160001 JEU BOUCHONS LAME EXTRÊME SEGUR EC-60
313094 LAME ALU SEGUR EC-60
313095 LAME ALU SEGUR EC-60 BRUT

Compatible avec les lames VS-150 Block 60 et Segur 60, le 
système Extrême est composé d'un bouchon et d'une coulisse 
spéciale. Ces derniers fournissent une résistance et une 
sécurité supplémentaire à l'ensemble de la fenêtre ou de la 
porte. Le système apporte:

·	Sécurité extrême, le système VS-150 Block 60 est, de 
plus autobloquant.

·	Capacité de supporter des vents de plus de 300 km/h

·	Résistance élevée à la corrosion

·	Réduction importante de la facture de l'assurance du 
loyer ou du bâtiment.

·	Protection solaire.

· Design soigné et de multiples possibilités de finitions, 
s'adaptant ainsi à tous les types de façades.

Pression exercée par le vent ou lors d'une tentative de vol

L’ensemble bouchons / coulisse empêche que la lame ne sorte

VS-150 BLOCK-60 EXTRÊME

CLASSIFICATION DE RÉSISTANCE AU VENT

CLASSE 5
SEGUR EC-60 EXTRÊME

UNE EN 13241-1:2004+A1:2011

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

11,80 Kg/m2 (VS-150 Block 60)

4,50 m (VS-150 Block 60)

4,00 m

8,00 Kg/m2 (Segur EC-60)

4,00 m (EC-60)
largeur

hauteur CLASSE OBTENUE POUR LES DEUX MODÈLES

2,00 m

PREMIER PRIX

VENTS DE PLUS DE

300 km/h
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ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
L’énergie devient, de plus en plus, un  bien rare et cher, ce 
qui nous oblige à changer nos habitudes et à privilégier les 
économies d’énergie. 

L’enveloppe du logement est l’un des éléments les plus 
importants, or, elle n’est que très peu connue. Combien de fois le 
consommateur s’est-il demandé s’il disposait d’ un bon coffre de 
volet roulant ou d’une bonne isolation? En effet, cette dernière 
constitue une des deux mesures spécifiées par l’Institut pour 
la Diversification et l’Économie d’Énergie (IDEA) qui permet de 
contrôler la dépense, les mesures relatives à l’enveloppe, aux 
éléments constructifs, et aux systèmes.

En effet, la majeure partie des pertes énergétiques se produit 
à travers l'enveloppe, que ce soit la fenêtre, le volet roulant ou 
son coffre, la façade, le recouvrement, etc.Ce sont les points les 
plus vulnérables puisqu’ils permettent l’entrée de courants d’air, 
l’échauffement des vitres et l’augmentation de l’humidité s’il 
n’existe pas une bonne isolation.

La mise en place de mesures pour l’amélioration de l’isolation 
thermique des bâtiments peut supposer des économies 
énergétiques, économiques, ainsi que des réductions d’ émissions 
de dioxyde de carbone de 30 %.

Les volets roulants sont des éléments indispensables pour tout 
logement, non seulement pour des raisons de protection, mais surtout 
parce qu'ils sont devenus un facteur différentiel au moment d'avoir 
une consommation énergétique plus responsable.

POURQUOI LES VOLETS 
ROULANTS SONT-ILS 
NÉCESSAIRES POUR
VOTRE LOGEMENT?

Source: Rapport IDAE (2013)

CONSOMMATION D’ÉNERGIE SELON LE 
TYPE DE LOGEMENT

RÉDUCTION DE LA 
CONSOMMATION DE 

CHAUFFAGE.

Logement type 
APPARTEMENT

Logement type 
UNIFAMILIALE

jusqu'à

50%
Chauffage

32,2%Eau chaude
26%

Cuisine
8,2%

Lumière
5,3%

Électroménager
27,3%Climatisation

1%

Chauffage

63,9%

Eau chaude
10,7%

Cuisine
6,6% Électroménager

15,3%

Climatisation
0,7%

Lumière
2,8%

1.
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Circulation 
de la chaleur 
dans le 
logement.

ENVIRON 400 000 
CAMBRIOLAGES PAR AN EN 
FRANCE

RÉDUCTION DE LA 
CONSOMMATION 
DE L’ÉCLAIRAGE 
ARTIFICIEL GRÂCE À LA 
LUMIÈRE DU JOUR.

L’utilisation correcte de solutions de contrôle solaire, comme les 
volets roulants, constitue un élément viable de réduction de la 
consommation énergétique et de l’utilisation de climatisation dans 
le logement. De plus, ils permettent une réduction oscillant entre 
30 et 50 % de la consommation électrique de la climatisation pour 
chaque pièce (selon des études réalisées par le Centre de Recherche 
du Développement Durable de l’Université de Minnesota).

Grâce à un simple geste tel qu’ouvrir ou fermer un volet roulant, 
nous pouvons modifier la température du logement de plusieurs 
degrés et obtenir ainsi une meilleure isolation acoustique face 
aux bruits provenant de l'extérieur. 

Dans beaucoup de pays, l’intimité et l’éclairage du logement 
se résument à l’installation d’un simple store enroulable. 
Cependant, ce système, qui peut être considéré comme un 
élément décoratif, n’a pas la même efficacité et fonctionnalité 
qu’un volet roulant.

Un volet roulant offre non seulement une intimité totale face 
aux regards indésirables mais il permet aussi le réglage de 
l’éclairage, obtenant ainsi une ambiance d’obscurité totale ou 
plus intime (option mise en avant grâce à la perforation des 
volets roulants en Aluminium Profilé et en PVC).

RÉGLAGE DE L’ÉCLAIRAGE.

SÉCURITÉ
Les fenêtres et les portes sont deux des points les plus faibles 
de l’ensemble du logement face à l'intrusion de personnes 
indésirables.

La réponse de PERSAX face à cette problématique est une large 
gamme de volets roulants et de portes d’aluminium extrudé, 
avec plusieurs systèmes autobloquants qui apportent une 
sécurité additionnelle face aux cambriolages.

Sources : Ministère de l’Intérieur (France)
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INTRODUCTION
PARTIES DU VOLET ROULANT

MODALITÉS D'ACTIONNEMENT

 Vue Extérieure

Détail Vue Intérieure

MOTEUR TREUIL SANGLE

Il existe trois différents types d’actionnement sur le marché. Le moteur, qui automatise le processus à travers un bouton. 
Le treuil, qui permet d’actionner le volet roulant à travers une petite manivelle, et enfin la sangle.

LARGEUR 
TOTALE

LARGEUR 
FENÊTRE

H
A

U
T

E
U

R
 

T
O

T
A

LE

H
A

U
T

E
U

R
 

FE
N

Ê
T

R
E

Coffre
Coulisses
Tablier
Actionnement.

Mesure fenêtre: mesure de la charpente de la fenêtre (hauteur x largeur)
Mesure Totale: mesure de la charpente de la fenêtre plus le coffre correspondant (hauteur) et les coulisses (largeur)
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INTRODUCTION
MODALITÉS D’INSTALLATION DU VOLET ROULANT

SYSTÈME COMPACT Ce coffre est 
situé juste au-dessus de la fenêtre et 
forme un bloc compact qui simplifie 
la pose. De plus il facilite l'accès 
au mécanisme intérieur pour la 
maintenance et les réparations. 

LE SYSTÈME MINI ou de rénovation 
est pensé pour permettre la pose 
d’un volet roulant lorsque nous avons 
une fenêtre sans volet et que nous 
ne souhaitons pas faire de travaux., 
ou que tout simplement nous ne 
souhaitons pas enlever la fenêtre.

SYSTÈME TUNNEL / SYSTÈME 
TRADI, Il a été développé dans le 
but d'être totalement caché lors de 
la construction. Avec ce système, 
une fois l'installation réalisée, il 
n'est visible ni de l'intérieur ni de 
l'extérieur du logement.  Il permet 
d'obtenir un niveau d'isolation 
thermique et acoustique élevé. Il 
peut être installé de manière à ce 
que l'enroulement soit intérieur ou 
extérieur. 
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LAMES DE
VOLETS ROULANTS
Les lames sont l'élément principal du 
volet roulant. Ses profils s'encastrent 
les uns aux autres formant ainsi le 
tablier. 

Elles peuvent être fabriquées 
en plusieurs matériaux, afin de 
s’adapter aux besoins de l’utilisateur.



L-37 L-50C-42 AragónBerna París Sevilla

Bioclim 45 Blockalum 39 Blockalum 45 VS-150 Block 60 Minisegur 40 Segur EC-60

Micralum 39 Minisax 40 Minicur 43 Termisax 45 Termilum 45 Termicur 45 Termicur 55

11

PVC

BIOCLIM ALUMINIUM EXTRUDÉ AUTOBLOQUANT ALUMINIUM EXTRUDÉ

ALUMINIUM PROFILÉ
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Le confort sans renoncer à votre 
sécurité.

BIOCLIM / VOLETS ROULANTS

La  principale caractéristique du 
nouveau système Bioclim est qu'il 
permet le passage de la lumière 
lorsque le volet roulant est en position 
intermédiaire.

Il permet également une correcte 
aération de l’intérieur du logement 
sans avoir besoin d’ouvrir 
entièrement le volet roulant.

De plus, comme s’il s’agissait d’une 
moustiquaire, il empêche l’entrée 
des insectes grâce à ses lames micro-
perforées.  



BIOCLIM 45

1. 2.

313112 313116 313114 - 313110
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1. Position Intermédiaire.
2. Position Fermée.

Système Autobloquant

Détail de la microperforation

LAME OUVERTE LAME MICRO-PERFORÉE
LAME PRINCIPALE + LAME 

BAGUETTE AUTOBLOQUANTE

Largeur maximale: 2,75 mètres

Lame principale
(la quantité 

dépendra de la 
hauteur)

Lame Principale
(4 unités)

Lame Finale
(1 unité)

Lame ouverte
+ Micro-perforée

(la quantité 
dépendra de la 

hauteur)

AUTOBLOQUANT
SYSTÈME

Option de programmation d'une 
position favorite



38 41
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54
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313116 313112 313114 313110 313026

1 2 3 40

2,75 m

4210

2,5 m

3

11,63 Kg/m2
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BIOCLIM 45 / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE LAME LAME MICRO
PERFORÉE LAME OUVERTE BAGUETTE AUTOBLOQ. LAME PRINCIPALE LAME FINALE

MATÉRIEL ALUMINIUM 6063-T5 ALUMINIUM 6063-T5 ALUMINIUM 6063-T5 ALUMINIUM 6063-T5 ALUMINIUM 6063-T5

POIDS 135,30 g/m 297 g/m 138,50 g/m 305 g/m 448,2 gr/m

PÉRIMÈTRE TOTAL 88,95 mm 177,50 mm 69,70 mm 181,50 mm 249 mm

DIMENSIONS MAXIMALES DU TABLIER

POIDS DU TABLIER (aprox.) AXE MINIMAL DU TABLIER

LARGEUR

BLIOCLIM 45 BLIOCLIM 45

HAUTEUR

A 60
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L’élégance et la sécurité de votre 
foyer

AUTOBLOQUANTS / VOLETS ROULANTS

Le système de volet roulant 
Blockalum est la solution idéale 
lorsque l'on recherche un niveau de 
sécurité élevé, comme par exemple 
pour des bijouteries, des banques ou 
des maisons plain-pied.

La sécurité est apportée par le 
système de baguettes intermédiaires 
autobloquantes qui font pression 
contre les coulisses évitant ainsi le 
levage vertical forcé du volet roulant 
depuis l'extérieur et, par conséquent 
l'accès.



1. 2.

313078 - 313080 313042 - 313000

308123 330025

312044 - 313002
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BLOCKALUM 39

SYSTÈME AUTOBLOQUANT

BLOCKALUM 45 VS-150 BLOCK 60
Largeur maximale: 3,00 mètres Largeur maximale: 3,50 mètres Largeur maximale: 4,50 mètres 

MODÈLES

Ce système fonctionne grâce 
à l’existence d’une baguette 
intermédiaire autobloquante 
introduite entre les lames, qui une 
fois tournée, produit une friction 
contre les coulisses latérales et, par 
conséquent, complexifie  le levage 

forcé du volet roulant depuis l’extérieur.

Le schéma ci-dessous illustre le principe de 
fonctionnement:

Lorsque le volet roulant est baissé, le profil de blocage 
ou baguette autobloquante exerce une pression contre 
les coulisses empêchant ainsi le soulèvement du volet 
depuis la partie inférieure. 

Le système Blockalum peut 
être complété par :

1. Coulisse de Sécurité HB.
2. Profil AL terminal de sécurité.

AUTOBLOQUANT
SYSTÈME
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38
,1
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14

10,30

44
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0

15
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11,50
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20
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14,81

BLOCKALUM 39

BLOCKALUM 45

VS-150 Block 60

313078      /       313080 313042      /       313000 313044      /       313002
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AUTOBLOQUANTS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE BLOCKALUM 39 BLOCKALUM 45 VS-150 BLOCK 60

MATÉRIEL ALUMINIUM 6063-T5 ALUMINIUM 6063-T5 ALUMINIUM 6063-T5

POIDS 0,124 Kg/m - 0,273 Kg/m 0,113 Kg/m - 0,351 Kg/m 0,194 Kg/m - 0,594 Kg/m

POIDS M2 10.17 Kg/m2 10,40 Kg/m2 11,50 kg/m2

EMBALLAGE 60 m 60 m 36 m

SURFACE COUVERTURE 41,30 mm 52,10 mm 72,90 mm

ÉPAISSEUR NOMINALE 10,30 mm 11,50 mm 14,10 mm

LAMES MÈTRE HAUTEUR 23 lames 20 lames 13,7 lames

AXE MINIMAL* A60 A60 A70

LARGEUR MAXIMALE* 3,00 m 3,50 m 4,50 m

HAUTEUR MAXIMALE* 3,00 m 3,50 m 3,50 m

PÉRIMÈTRE TOTAL 60 mm - 174 mm 65 mm - 200 mm 73,5 mm - 300 mm

* RECOMMANDÉ

UNE-EN 13659:2004 + A1:2008 (VOLET ROULANT)

UNE-EN 13659:2004 + A1:2008 (VOLET ROULANT)

Test réalisé sur un échantillon de 3m largeur x 2.4m hauteur 

RÉSISTANCE AU VENT**

Test réalisé sur un échantillon de 2.86m largeur x 2.2m hauteur CLASSE 6
CLASSE 6

** Voir page 88. Explication des tests de résistance au vent.
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L’élégance et la sécurité de votre 
foyer

ALUMINIUM EXTRUDÉ / VOLETS ROULANTS

Lorsque l’on acquiert un nouveau 
logement ou un local commercial, une des 
premières choses à laquelle on pense est 
l’aménagement intérieur. Or il est important 
qu’une de nos principales préoccupations 
soit la sécurité d’accès depuis l’extérieur par 
les portes, les fenêtres et les volets roulants. 

La pose de fenêtres et de portes et leurs 
bonnes fermetures représentent un des 
principaux conseils préventifs.  Cependant 
lorsque l’on recherche plus de sécurité face 
aux intrusions de personnes indésirables, 
les volets roulants fabriqués en lames 
d’aluminium d’extrusion représentent une 
solution sûre. 

De plus, de par leur composition, ils sont 
spécialement indiqués dans les zones où 
les rafales de vents sont fortes et posent un 
problème de sécurité.



1. 2.

2.

1.

313022

308123 330025

313094
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MINISEGUR 40 SEGUR EC-60
Largeur maximale: 3,00 mètres

(Voir page 34 «Correspondance lames-lames finales»
et page 78 «Correspondance coulisses-lames») 

Largeur maximale: 4,00 mètres

MODÈLES

ALUMINIUM HAUTE RÉSISTANCE

Face à une tentative de déboîtage du volet roulant 
en exerçant une pression horizontale, les lames en 
aluminium d’extrusion PERSAX constituent une solution 
solide et sûre face aux possibles cambriolages et irruptions 
indésirables dans les logements ou locaux commerciaux.

En plus de la lame en aluminium d’extrusion et afin 
d’obtenir un plus haut niveau de sécurité, PERSAX 
propose de la combiner à notre coulisse de Sécurité HB 
et au Profil Terminal de Sécurité.

1. Coulisse de Sécurité HB		  2. Profil Terminal de Sécurité
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40

9,25

60

13

MINISEGUR 40

313022 313094
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ALUMINIUM EXTRUDÉ / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE MINISEGUR 40 SEGUR EC-60

MATÉRIEL ALUMINIUM 6063-T5 ALUMINIUM 6063-T5

POIDS 0,312 Kg/m 0.475 kg/m

POIDS M2 7,90 Kg/m2 8,00 Kg/m2 

ÉPAISSEUR NOMINALE 9,25 mm 13 mm

LAMES MÈTRE HAUTEUR 24 lames 16,6  lames

AXE MINIMAL* A60 A60

LARGEUR MAXIMALE* 3,00 m 4,00 m

HAUTEUR MAXIMALE* 3,00 m 3,50 m

SURFACE COUVERTURE 40 mm 59,60 mm

PÉRIMÈTRE TOTAL 211,60 mm 340 mm

* RECOMMANDÉ

UNE-EN 13659:2004 + A1:2008 (VOLET ROULANT)
Test réalisé sur un échantillon de 2.86m de largeur x 2.2m de hauteur CLASSE 6

RÉSISTANCE AU VENT**

** Voir page 88. Explication des tests de résistance au vent.
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Grâce à leur capacité d'isolation, leur 
légèreté et surtout à l’énorme choix 
de coloris et de finitions, les volets 
roulants en Aluminium Profilé sont 
devenus un standard sur le marché.

Fabriqués avec des feuilles 
d'aluminium de qualité supérieure 
et remplies de polyuréthane pour 
améliorer l'isolation du logement, les 
volets roulants d'aluminium profilé 
restent la solution idéale. 

De plus, la plupart de nos modèles 
possèdent une version comprenant 
du polyuréthane de Haute Densité 
(HD), fournissant ainsi une plus 
grande résistance face à la 
déformation, ainsi qu'une meilleure 
isolation acoustique.   

Un standard aux multiples 
possibilités

ALUMINIUM PROFILÉ / VOLETS ROULANTS



312001

312006

312005

312036

312048

312002

312004
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MICRALUM 39

TERMISAX 45

MINISAX 40

TERMICUR 45

MINICUR 43

TERMILUM 45

TERMICUR 55

Largeur recommandée: 2,30 m

Largeur recommandée: 3,00 m

Largeur recommandée: 2,00 m

Largeur recommandée: 2,80 m
Largeur recommandée HD: 3,00 m

Largeur recommandée: 2,50 m
Largeur recommandée HD: 2,90 m

Largeur recommandée: 2,20 m

Largeur recommandée: 4,50 m

MODÈLES

 Largeur recommandée calculée pour un volet roulant classique de 1,50m de hauteur et dont la résistance au vent est 
«V3», soit équivalente à 56 km/h. Pour d’autres dimensions et catégories de vent veuillez consulter la fiche technique.
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MODÈLE MICRALUM 39 MINISAX 40 MINICUR 43 TERMISAX 45 TERMILUM 45 TERMICUR 45 TERMICUR 55

MATÉRIEL AL + PUR AL + PUR AL + PUR AL + PUR AL + PUR AL + PUR AL + PUR 

POIDS 0,085 Kg/m 0,104 Kg/m 0,104 Kg/m 0,120 Kg/m 0,094 Kg/m 0,115 Kg/m 0,192 Kg/m

POIDS HD 0,104 Kg/m - 0,121 Kg/m - - 0,138 Kg/m -

POIDS M2 2,2 Kg/m2 2,6 Kg/m2 2,43 Kg/m2 2,7 Kg/m2 2,09 Kg/m2 2,6 Kg/m2 3,40 Kg/m2

POIDS M2 HD - - 3,83 Kg/m2 - - 3,1 Kg/m2 -

AXE MINIMAL* E40 E40 E40 E60 E40 E40 E60

LAMES MÈTRE HAUTEUR 25,6 lames 25 lames 23,2 lames 22,2 lames 22,3 lames 22,2 lames 18,2 lames

DENSITÉ POLYURÉTHANE 90 Kg/m3 90 Kg/m3 90 Kg/m3 90 Kg/m3 90 Kg/m3 90 Kg/m3 90 Kg/m3

DENSITÉ POLYURÉTHANE HD - - 180 Kg/m3 - - 180 Kg/m3 -

SURFACE COUVERTURE 39 mm 40 mm 42,7 mm 45 mm 44,8 mm 45 mm 55 mm

* RECOMMANDÉ

ALUMINIUM PROFILÉ / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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Un option traditionnelle et 
économique

PVC / VOLETS ROULANTS

Les volets roulants en PVC Persax 
combinent légèreté et économie.
 
Ils offrent une large variété de 
modèles adaptables à n’importe 
quelle nécessité et  sont fabriqués 
selon les conditions de qualité les 
plus strictes.

De plus, ils sont disponibles en 
plusieurs couleurs pour une 
meilleure harmonisation avec la 
charpente.



314023

314001

314010

314029

314002 314011

314003
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L-37

PARÍS

Largeur maximale: 1,50 mètres

Largeur maximale: 2 mètres

L-50

SEVILLA

Largeur maximale: 2 mètres

Largeur maximale:1,8 mètres

ARAGÓN
Largeur maximale: 1,8 mètres

C-42

BERNA

Largeur maximale: 1,70 mètres

Largeur maximale: 2 mètres

MODÈLES
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PVC / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE LAME L-37 L-50 C-42

MATÉRIEL PVC RIGIDE PVC RIGIDE PVC RIGIDE

POIDS 0,123 Kg/m 0,177 Kg/m 0,128 Kg/m

POIDS M2 3,30 Kg/m2 3,54 Kg/m2 3,07 Kg/m2

SURFACE COUVERTURE 37 mm 50 mm 42 mm

ÉPAISSEUR NOMINALE 8,3 mm 12,45 mm 9 mm

LAMES MÈTRE HAUTEUR 27 lames 20 lames 23,8 lames

LARGEUR MAXIMALE* 1,5 m 2 m 1,7 m

HAUTEUR MAXIMALE* 2,5 m 2,5 m 2,2 m

* RECOMMANDÉ
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PVC / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE LAME SEVILLA PARIS

MATÉRIEL PVC RIGIDE PVC RIGIDE

POIDS 0,175 Kg/m 0,193 Kg/m

POIDS M2 3,325 Kg/m2 3,474 Kg/m2

SURFACE COUVERTURE 52 mm 55 mm

ÉPAISSEUR NOMINALE 14,1 mm 13,1 mm

LAMES MÈTRE HAUTEUR 19,2 lames 18,2 lames

LARGEUR MAXIMALE* 1,8 m 2 m

HAUTEUR MAXIMALE* 2,3 m 2,3 m

MODÈLE LAME ARAGÓN BERNA

MATÉRIEL PVC RIGIDE PVC RIGIDE

POIDS 0,150 Kg/m 0,175 Kg/m

POIDS M2 3,45 Kg/m2 3,50 Kg/m2

SURFACE COUVERTURE 45 mm 50 mm

ÉPAISSEUR NOMINALE 13 mm 14,5 mm

LAMES MÈTRE HAUTEUR 22,2 lames 20 lames

LARGEUR MAXIMALE* 1,8 m 2 m

HAUTEUR MAXIMALE* 2,2 m 2,3

* RECOMMANDÉ
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LAMES FINALES / VOLETS ROULANTS

La lame finale du volet roulant est 
l’élément qui permet au volet roulant 
de fermer correctement.

Lorsque l’actionnement est manuel, 
il est possible d’intégrer des butées 
pour ne pas avoir à perforer les lames 
du propre volet roulant.

De plus, elles sont disponibles en 
PVC et en aluminium extrudé. afin 
de pouvoir s’adapter à toutes les 
nécessités. 
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MODÈLES

PVC MINI

 AL TERMICUR 55/EC-60

PVC NORMAL

AL BLOCKALUM 39/45 AL VS-150 BLOCK 60

AL DOUBLE AL INTÉRIEUR

AL TERMINAL DE SÉCURITÉ

AL INTÉRIEUR PETIT
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CORRESPONDANCE LAMES – LAMES FINALES

MODÈLES

MODÈLE PVC MINI PVC NORMAL

MATÉRIEL PVC RIGIDE PVC RIGIDE

POIDS 0,157 Kg/m 0,216 kg/m

SURFACE COUVERTURE 48 mm 54 mm

ÉPAISSEUR NOMINALE 8,50 mm 14,00 mm

PÉRIMÈTRE TOTAL - -

LAMES FINALES PVC ET ALUMINIUM / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PVCALUMINIUM

LAMES / L. FINALES AL Double AL Intérieure AL Petit AL T-55/EC-60 Block 39/45 Block 60 AL Sécurité PVC Mini PVC Normal

AL
UM

IN
IU

M
 P

RO
FI

LÉ

Micralum 39

Minicur 43

Termulim 45

Minisax 40

Termisax 45

Termicur 45

Termicur 55

AL
UM

IN
IU

M
 E

XT
RU

DÉ Minisegur 40

Segur EC-60

Blockalum 39

Blockalum 45

VS150 Block-60

Bioclim 45

PV
C

L-37

L-50

C-42

Aragón

Berna

París

Sevilla
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MODÈLE AL BLOCKALUM 39/45 Al VS-150 BLOCK 60 AL TERMICUR 55 / EC-60 AL TERMINAL SÉCURITÉ

MATÉRIEL ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM

POIDS 0,448 Kg/m 0,643 kg/m 0,564 kg/m 0,357 Kg/m

SURFACE COUVERTURE 55 mm 76 mm 60 mm 10 mm

ÉPAISSEUR NOMINALE 7,40 mm 10,95 mm 11,00 mm 31,50 mm

PÉRIMÈTRE TOTAL 249 mm 353 mm 364 mm 147,4 mm

MODÈLE AL INTÉRIEUR PETIT AL INTÉRIEUR AL DOUBLE

MATÉRIEL ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM

POIDS 0,218 Kg/m 0,273 kg/m 0,305 kg/m

SURFACE COUVERTURE 35 mm 45 mm 50 mm

ÉPAISSEUR NOMINALE 7,50 mm 7,00 mm 7,50 mm

PÉRIMÈTRE TOTAL 162,00 mm 223,80 mm 226 mm

LAMES FINALES ALUMINIUM / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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COFFRES DE 
VOLET ROULANT
Dans la composition du volet roulant, 
le coffre est devenu un élément 
déterminant et de différenciation.

Sa capacité d'isolation non seulement 
thermique mais aussi acoustique en 
font un élément indispensable pour 
tout travaux de construction ou de 
rénovation. 



155 - 185 - 200 250 - 280 - 300

155 - 185 - 200 155 - 185 - 200 - 225 275 - 305

137 - 165 - 180 - 205  - 250 - 300 137 - 165 - 180 - 205 137 - 165 - 180 - 205

37

POLIBOX TUNNEL

ENERGY STANDARD MAX

AL 2P 45º AL 2P 45º COURBÉ AL 4P 90º
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Obtenir la plus grande efficacité 
en faisant des économies 
d'énergie est désormais possible

ENERGY / COFFRES

Chez Persax nous démontrons, 
grâce à nos nouvelles solutions, 
notre engagement envers le 
développement durable.

Notre nouveau coffre Energy 
fournit un maximum de confort et 
une grande efficacité énergétique, 
permettant ainsi de réaliser des 
économies sur la facture d’électricité.

Son Coefficient de Transmission 
Thermique de U=1,2 W/m2k est l’une 
des meilleures valeurs d’isolation du 
marché actuel, il évite les fuites de 
chaleur/froid dans le logement.

Sa perméabilité à l’air de Classe 4 
et sa résistance au vent de 3000Pa 
procurent au logement une isolation 
complète même en période de fortes 
rafales de vent.



1. Système Extractible 
(accessoires Premium)

2. Rebord d’isolement (Coextrusion d’étanchéité)

3. Polystyrène expansé Isolant

ENERGY ALENERGY UNIVERSEL (ABS)ENERGY PREMIUM

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Dimensions disponibles
155 - 185

Dimensions disponibles
155 - 185

Dimensions disponibles
155 - 185 - 200

1.

2.

3.



155 - 185 - 200

1,10 W/m2K
200

1,07 W/m2K
185

200

200

185

185

50 (-1;-4) dB Dn,e,w
200

P3 = 3.000 Pa
200

P3 = 3.000 Pa
185

49,6 dBA Dn,e,A
34 (-1;-4) dB Rw 34,1 dBA Ra

200

51 (-1;-4) dB Dn,e,w
185

51,1 dBA Dn,e,A
35 (-1;-4) dB Rw 35,3 dBA Ra

185

155

185

200

155

185

200

155

185

200
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L-37 C-42 L-50
E40 1,865 1,375 1,250
E60 1,605 1,205 1,200
E40 2,745 2,075 2,080
E60 2,485 1,865 1,930
E40 2,870 2,090 2,245
E60 2,685 2,135 2,245

MICRALUM 39 MINISAX 40 MINICUR 43 TERMILUM 45 TERMISAX 45 TERMICUR 45
E40 1,795 1,360 1,895 2,000 - 1,550
E60 1,600 1,160 1,780 1,925 1,100 1,370
E40 2,765 2,070 2,767 2,930 - 2,345
E60 2,530 1,910 2,595 2,790 1,580 2,165
E40 3,245 2,085 2,840 3,090 - 2,630
E60 2,935 2045 2,625 2,905 1,820 2,450

MINISEGUR 40 BLOCKALUM 39 BLOCKALUM 45 BIOCLIM 45
E40 - - - -
E60 1,020 1,530 1,130 -
E40 - - - -
E60 1,805 2,150 1,905 -
E40 - - - -
E60 2,165 2,525 2,130 -

ENERGY / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PROFIL 
COULISSE 

ALUMINIUM

PROFIL 
ALUMINIUM

ESSAIS

HAUTEUR DU VOLET ROULANT (coffre inclus) Les dimensions recommandées par Persax sont indiquées dans les fiches de spécifications tech.

COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

PERMÉABILITÉ À L'AIR

CLASSE 4

CLASSE E1200

ISOLATION ACOUSTIQUE Rw

RÉSISTANCE AU VENT

ISOLATION ACOUSTIQUE Ra

PROFIL 
COULISSE 

PVC

FRONTAL 
PVC

INFÉRIEUR ALUMINIUM

FRONTAL 
ALUMINIUM*

Caractéristiques des essais:
	 - Accessoires en ABS
	 - Tous les profils en PVC

	
	 - Motorisé (sans ouverture de dispositif manuel tel que le guide-sangle)
	 - Renfort polystyrène frontal et renfort polystyrène triangulaire 

* Non disponible en 155
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12.8. 15.16.
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6.
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1. 

2.

3.
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8.

9.

8.

9.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ENERGY AVEC DES ACCESSOIRES PREMIUM

Accessoires Moteur

Accessoires Treuil Accessoires Sangle

COFFRE ENERGY

Profils Energy
Polystyrène expansé
Console Energy Premium
Axe
Embout et Roulement
Tulipe
Moteur
Plaque Support Moteur/Treuil
Plaque Extractible Moteur/Treuil

Plaque Support Moteur/Treuil
Plaque Extractible Moteur/Treuil
Insertion Zamak
Embout Zamak
Mécanisme Treuil
Genouillère Treuil
Manivelle

Plaque Extractible Côté Disque
Disque
Guide Sangle
Enrouleur

Accessoires Communs

L'extraction de cet 
élément permet 
un accès facile au 
réglage du début/fin 
de course.

La meilleure combinaison possible 
de la gamme Energy. En plus d’avoir 
les meilleurs niveaux d’isolation et 
d’efficacité énergétique du marché, 

il possède les caractéristiques 
Premium qui augmentent son 
accessibilité et sa facilité d’entretien.
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3.
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12.

16.

15.

17.

11.

13.

14.

10.

9.

1.
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2.

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Accessoires Treuil Accessoires Sangle

COFFRE ENERGY
ENERGY AVEC ACCESSOIRES UNIVERSEL (ABS)

Le système Energy, conçu pour tout 
type de menuiserie, s'adapte aux 
différents besoins du marché grâce 
à ses kits d'accessoires UNIVERSEL.

Accessoires Moteur

Profils Energy
Polystyrène expansé
Console Energy Universel
Plaque Contention Métallique
Axe
Embout et Roulement
Tulipe
Plaque Support Moteur/Treuil
Moteur

Accessoires Communs

Embout Zamak
Insertion Zamak
Mécanisme Treuil
Genouillère Treuil
Manivelle

Disque
Guide Sangle
Enrouleur
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3.
8.

12.

16.

15.

17.

11.

13.

14.

10.
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2.

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Accessoires Moteur

Accessoires Treuil Accessoires Sangle

COFFRE ENERGY
ENERGY AVEC ACCESSOIRES ALUMINIUM

L’option la plus traditionnelle de la 
gamme Energy avec des consoles 
d’aluminium parfaitement intégrées 
aux différents systèmes de menui-
serie.

Profils Energy
Polystyrène expansé
Console Energy Aluminium
Plaque Contention Métallique
Axe 
Embout et Roulement
Tulipe
Plaque Support Moteur/Treuil
Moteur

Accessoires Communs

Embout Zamak
Insertion Zamak
Mécanisme Treuil
Genouillère Treuil
Manivelle 

 Disque
Guide Sangle
Enrouleur
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L’option traditionnelle, adaptable 
et d’installation rapide.

STANDARD PVC / COFFRES

Le coffre Standard est la solution 
apportée par Persax à la nécessité 
de proposer un  coffre compatible 
avec la majorité des systèmes  de 
menuiserie d’aluminium existants.

La qualité du PVC utilisée pour sa 
fabrication a été reconnue par tous 
nos clients, en plus de l’épaisseur de 
leurs profils  qui permet une plus 
grande isolation de la fenêtre.

De plus, le coffre standard possède 
une version Premium qui intègre 
le système de plaques extractibles 
grâce auquel vous pourrez accéder à 
l’intérieur du coffre de façon rapide 
et pratique.



1.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1. Système Extractible (accessoires Premium)

Optionnel

STANDARD ALUMINIUMSTANDARD UNIVERSEL (ABS)STANDARD PREMIUM
 Dimensions disponibles

155 - 185 - 200 - 225 (uniquement 
profil coulisse PVC)

 Dimensions disponibles
155 - 185

 Dimensions disponibles
155 - 185 - 200



155 - 185 - 200 - 225

2,1 W/m2K
185

1,81 W/m2K
200

1,8 W/m2K
155

155-185-200

155-185-200
P3 = 3.000 Pa
155-185-200

28,7±1,2 dBA
185

33,6 dBA
200

25,5±1,6 dBA
155

30 (-2;-7) dB
185

34 (-1;-4) dB
200

27 (-2;-6) dB
155

155

185

200

225

155

185

200

225

155

185

200

225
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STANDARD PVC / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Compatible uniquement avec les accessoires aluminium

(1) Non disponible en 200
(2) Non disponible en 225

FRONTAL
ALUMINIUM(1)

CLASSE 3

CLASE E1200

ESSAIS

INFÉRIEUR ALUMINIUM(1)

HAUTEUR DU VOLET ROULANT (coffre inclus) Les dimensions recommandées par Persax sont indiquées dans les fiches de spécifications tech.

COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

PERMÉABILITÉ À L'AIR

ISOLATION ACOUSTIQUE Rw

RÉSISTANCE AU VENT

ISOLATION ACOUSTIQUE Ra

PROFIL 
COULISSE 

ALUMINIUM

PROFIL 
COULISSE 

PVC

PROFIL ALUMINIUM 
POUR COULISSE 
ALUMINIUM (1)(2)

Caractéristiques des essais:
	 - Accessoires en ABS
	 - Tous les profils en PVC
	 - Motorisé (sans ouverture de dispositif manuel tel que le guide-sangle)

	
	 - Renfort polystyrène frontal

L-37 C-42 L-50
A40 1,865 1,375 1,250
A60 1,605 1,205 1,200
A40 2,745 2,075 2,080
A60 2,485 1,865 1,930
A40 2,870 2,090 2,245
A60 2,685 2,135 2,245
A40 4,155 3,500 3,320
A60 4,040 3,335 3,220

MICRALUM 39 MINISAX 40 MINICUR 43 TERMILUM 45 TERMISAX 45 TERMICUR 45
A40 1,795 1,360 1,895 2,000 - 1,550
A60 1,600 1,160 1,780 1,925 1,100 1,370
A40 2,765 2,070 2,767 2,930 - 2,345
A60 2,530 1,910 2,595 2,790 1,580 2,165
A40 3,245 2,085 2,840 3,090 - 2,630
A60 2,935 2045 2,625 2,905 1,820 2,450
A40 4,405 2,910 4,315 4,340 2,760 3,845
A60 4,295 2,705 4,110 4,170 2,550 3,540

MINISEGUR 40 BLOCKALUM 39 BLOCKALUM 45 BIOCLIM 45
A40 - - - -
A60 1,020 1,530 1,130 -
A40 - - - -
A60 1,805 2,150 1,905 -
A40 - - - -
A60 2,165 2,525 2,130 1,685*
A40 - - - -
A60 3,190 3,665 3,190 2,430*
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11.
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16.
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8.
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12.
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14.
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4.

5.
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7.
8.

COFFRE STANDARD
STANDARD AVEC ACCESSOIRES PREMIUM

L´évolution du système Standard 
PVC. Il intègre à ses profils 
traditionnels  notre système de 
plaques extractibles Premium.

Grâce à ce système vous pourrez 
accéder à l’intérieur du coffre de 
façon facile et rapide.

Accessoires Moteur

Accessoires Treuil Accessoires Sangle

Plaque Support Moteur/Treuil
Plaque Extractible Moteur/Treuil
Insertion Zamak
Embout Zamak
Mécanisme Treuil
Genouillère Treuil
Manivelle

Disque
Guide Sangle
Enrouleur

Profils Standard PVC
Console PRM
Axe
Embout et Roulement
Tulipe
Moteur
Plaque Support Moteur/Treuil
Plaque Extractible Moteur/Treuil

Accessoires Communs

L'extraction de cet 
élément permet 
un accès facile au 
réglage du début/fin 
de course
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COFFRE STANDARD
STANDARD AVEC ACCESSOIRES UNIVERSEL (ABS)

Le système d’accessoires UNIVERSEL 
a l’avantage d’être compatible avec 
tous les types de tulipes  de la large 
gamme de Persax.

Accessoires Moteur

Accessoires Treuil Accessoires Sangle

Profils Coffre Standard
Console Universel
Plaque Contention Métallique
Axe
Tulipe
Embout et Roulement
Plaque Support Moteur
Moteur

Insertion Zamak
Embout Zamak
Mécanisme Treuil
Genouillère Treuil
Manivelle

Disque
Guide Sangle
Enrouleur

Accessoires Communs
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2.
7.
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8.
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COFFRE STANDARD
STANDARD AVEC ACCESSOIRES ALUMINUM

Tous les avantages du coffre PVC 
associés à la haute résistance 
apportée par les accessoires en 
aluminium font de lui un excellent 
choix pour votre fenêtre.

Accessoires Moteur

Accessoires Treuil Accessoires Sangle

Profils Coffre Standard
Console Aluminium
Plaque Contention Métallique
Axe
Embout et Roulement
Plaque Support Moteur
Moteur

Insertion Zamak
Embout Zamak
Mécanisme Treuil
Genouillère Treuil
Manivelle

Disque
Guide Sangle
Enrouleur

Accessoires Communs
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Parfaite pour des volets roulants 
de grandes dimensions

MAX / COFFRES

Le nouveau coffre composé de 4 
profils en PVC est la solution parfaite 
pour des volets roulants de grandes 
dimensions.

Ses deux tailles disponibles 
permettent un enroulement de lames 
supérieur, idéal pour les grandes 
portes-fenêtres et les portes.

Son option de laquage permet une 
intégration optimale à la menuiserie.

L'intégration possible de polystyrène 
expansé lui confère une meilleure 
isolation thermique et acoustique. 
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CONSOLE MAX
 Dimensions disponibles

275 - 305

Isolant Polystyrène expansé

Optionnel

PRÉSENTATION GÉNÉRALE



275 - 305

0,657 W/m2K
275

0,775 W/m2K
305

275

305

275

305
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HAUTEUR DU VOLET ROULANT (coffre inclus) Les dimensions recommandées par Persax sont indiquées dans les fiches de spécifications tech.

MAX / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PROFIL 
COULISSE 

PVC

ESSAIS

COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE

Valeurs obtenues du programme de simulation du coefficient de transmission thermique

TERMICUR 55 EC-60 BIOCLIM 45
A60 2,810 2,855 3,295
A70 2,920 3,035 3,230
A100 - 2,735 -
A60 3,525 3,635 3,325
A70 3,690 3,815 3,230
A100 - 3,515 -

MINISEGUR 40 BLOCKALUM 39 BLOCKALUM 45 VS-150 BLOCK 60
A60 4,400 4,955 4,275 3,146
A70 - 4,665 3,850 2,561
A100 - - - 2,171
A60 5,200 - - 3,796
A70 - - - 3,276
A100 - - - 2,886



1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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2.

6.

7.

1.

4.

5.

3.

COFFRE MAX
COFFRE MAX AVEC ACCESSOIRES FER

Tous les avantages du coffre PVC 
associés à la haute résistance 
apportée par les accessoires en fer 
font de lui un excellent choix pour 
votre fenêtre.

Profils Coffre PVC Max
Console Aluminium Max
Axe
Embout
Roulement
Moteur
Plaque Support Moteur

Accessoires Moteur

Accessoires Communs
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La versatilité et la finition de 
l’aluminium

ALUMINIUM PROFILÉ / COFFRES

Les coffres en aluminium 45º sont très 
faciles à installer, ils ne nécessitent 
pas de travaux de maçonnerie et sont 
spécialement recommandés pour un 
montage extérieur.

Ils possèdent une large gamme de 
tailles et de couleurs afin de s’adapter 
à tous les besoins et réussir une 
intégration complète et uniforme 
avec la menuiserie du logement. 

Leur installation est principalement 
préconisée lorsque la charpente est 
déjà installée.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

AL 2 PARTIES 45º AL 2 PARTIES COURBÉAL 4 PARTIES 90º
Dimensions disponibles

137-165-180-205-250-300
Dimensions disponibles

137-165-180-205
Dimensions disponibles

137-165-180-205

45º 2 Parties

90º 4 Parties

2 Parties Courbé
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SYSTÈME MINI
LA SOLUTION IDÉALE POUR DES FENÊTRES DÉJÀ INSTALLÉES 

Lors de l’installation d’un coffre de volet roulant sur 
une fenêtre déjà installée, le système Mini offre les 
avantages suivants:

Il ne requiert aucune modification au sein du 
logement puisque tous les mécanismes, excepté la 
sangle et l’enrouleur, sont situés à l’extérieur

Il est facile d’installation puisqu’il s’installe 
directement sur la fenêtre

Les travaux ne sont pas nécessaires

Système économique

Possibilité d’ajouter une moustiquaire enroulable 
au sein du système (disponible uniquement pour les 
coffres en aluminium 2P 45º 165 et 180)

·

·

·

·

·

Vue intérieure Vue extérieure



137 - 165 - 180 - 205 - 250* - 300* 137 - 165 - 180 - 205

137

165

180

205

137

165

180

205

137

165

180

205

250

250

300

58

ALUMINIUM 2P ET COURBÉ / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

HAUTEUR DU VOLET ROULANT (coffre inclus) Les dimensions recommandées par Persax sont indiquées dans les fiches de spécifications tech.

*uniquement compatible avec Termicur 55, Segur EC-60 et VS-150 BLOCK 60

L-37 C-42 L-50
A40 1,400 1,020 0,985
A60 1,325 0,895 0,885
A40 2,315 1,760 1,760
A60 2,245 1,595 1,560
A40 2,815 2,240 2,125
A60 2,700 2,115 2,075
A40 3,725 2,935 3,050
A60 3,540 2,935 2,950

MICRALUM 39 MINISAX 40 MINICUR 43 TERMILUM 45 TERMISAX 45 TERMICUR 45
A40 1,625 1,100 1,505 1,435 - 1,305
A60 1,465 0,940 1,375 1,210 0,855 1,215
A40 2,625 1,890 2,555 2,490 - 2,235
A60 2,470 1,770 2,385 2,270 1,560 2,100
A40 3,150 2,265 3,170 3,090 - 2,745
A60 3,030 2,145 2,915 2,910 1,980 2,610
A40 4,305 3,050 4,390 4,010 - 3,580
A60 4,150 2,890 4,175 3,830 2,725 3,445

MINISEGUR 40 BLOCKALUM 39 BLOCKALUM 45 BIOCLIM 45
A40 - - - -
A60 0,980 1,180 0,940 -
A40 - - - -
A60 1,690 2,035 1,720 -
A40 - - - -
A60 2,145 2,460 2,110 1,520
A60 3,130 3,315 2,890 2,120
A70 - - 2,605 -
A60 - 5,010 4,485 -
A70 - 4,930 4,250 -

TERMICUR 55 SEGUR EC-60 VS-150 BLOCK 60 BIOCLIM 45
A60 2,565 2,230 - 3,555
A70 2,290 2,350 2,405 3,460
A100 - 2,770 2,015 -
A60 4,155 4,260 - -
A70 4,265 4,500 - -
A100 - 4,140 3,560 -



137 - 165 - 180 - 205

137

165

180

205

137

165

180

205

137

165

180

205

250
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ALUMINIUM 4P / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

HAUTEUR DU VOLET ROULANT (coffre inclus) Les dimensions recommandées par Persax sont indiquées dans les fiches de spécifications tech.

L-37 C-42 L-50
A40 1,400 1,020 0,985
A60 1,325 0,895 0,885
A40 2,315 1,760 1,760
A60 2,245 1,595 1,560
A40 2,815 2,240 2,125
A60 2,700 2,115 2,075
A40 3,725 2,935 3,050
A60 3,540 2,935 2,950

MICRALUM 39 MINISAX 40 MINICUR 43 TERMILUM 45 TERMISAX 45 TERMICUR 45
A40 1,625 1,100 1,505 1,435 - 1,305
A60 1,465 0,940 1,375 1,210 0,855 1,215
A40 2,625 1,890 2,555 2,490 - 2,235
A60 2,470 1,770 2,385 2,270 1,560 2,100
A40 3,150 2,265 3,170 3,090 - 2,745
A60 3,030 2,145 2,915 2,910 1,980 2,610
A40 4,305 3,050 4,390 4,010 - 3,580
A60 4,150 2,890 4,175 3,830 2,725 3,445

MINISEGUR 40 BLOCKALUM 39 BLOCKALUM 45 BIOCLIM 45
A40 - - - -
A60 0,980 1,180 0,940 -
A40 - - - -
A60 1,690 2,035 1,720 -
A40 - - - -
A60 2,145 2,460 2,110 1,520
A40 3,130 3,315 2,890 2,120
A60 - - 2,605 -
A60 - 5,010 4,485 -
A70 - 4,930 4,250 -
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COFFRES ALUMINIUM
ALUMINIUM 2P 45º ET COURBÉ

La combinaison la plus utilisée 
du marché. Ce système combine 
simplicité d’installation et 
polyvalence des accessoires en 
aluminium.

Spécialement recommandé lorsque, 
à la base, la fenêtre ne dispose pas de 
volet roulant 

Accessoires Moteur

Profils AL 45º
Consoles AL 45º
Plaque Contention Métallique
Axe
Embout et Roulement
Tulipe
Plaque Support Moteur/Treuil
Moteur

Accessoires Communs

Accessoires Treuil Accessoires Sangle

Insertion Zamak
Embout Zamak
Mécanisme Treuil
Genouillère Treuil
Manivelle

Disque
Guide Sangle
Enrouleur
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7.

3.

2.

8.

1.

5.

4.

6.

11.

15.

14.

16.

9.

12.

13.

10.

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 

11.

12.

13.

14.

15.

16.

COFFRES ALUMINIUM
ALUMINIUM 4P 90º

Une combinaison efficace, égale-
ment très utilisée sur le marché. 

Accessoires Moteur

Accessoires Treuil Accessoires Sangle

Profils AL 90º
Consoles AL 90º
Plaque Contention Métallique
Axe
Embout et Roulement
Tulipe
Plaque Support Moteur/Treuil
Moteur

Insertion Zamak
Embout Zamak
Mécanisme Treuil
Genouillère Treuil
Manivelle

Disque
Guide Sangle
Enrouleur

Accessoires Communs
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Isolation et diversité de finitions 
en un seul produit

POLIBOX / COFFRES

Le coffre Polibox offre de bonnes 
valeurs d’isolation acoustique et 
thermique grâce à ses profils remplis 
de polyuréthane.

Comme nouveauté, le système 
Polibox possède un profil en PVC 
qui limite la transmission thermique 
entre les éléments en aluminium.

De plus, il dispose d’une gamme 
complète de coloris qui permet 
une intégration complète avec la 
menuiserie et, par conséquent, une 
uniformité de votre logement.



1.

2.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

CONSOLE D’ALUMINIUM
Dimensions disponibles

155 - 185 - 200

1. Polyuréthane dans les 4 profils
(isolant)

2. Profil de PVC
(pour limiter la transmission 
thermique entre les profils)



155 - 185 - 200

3,1 W/m2K
200

3,2 W/m2K
185

2,4 W/m2K
155

22,3±1,3 dBA
200

21,8±1,4 dBA
185

21,7±1,4 dBA
155

24(-2;-6)dB
200

23(-2;-5)dB
185

23(-2;-6)dB
155

185-200

155

P3 = 1.800 Pa
200

P3 = 2.800 Pa
185

P3 = 2.100 Pa
155

185-200

155

155

185

200

155

185

200

155

185

200
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POLIBOX / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ESSAIS

HAUTEUR DU VOLET ROULANT (coffre inclus) Les dimensions recommandées par Persax sont indiquées dans les fiches de spécifications tech.

COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

PERMÉABILITÉ À L'AIR

ISOLATION ACOUSTIQUE Rw

RÉSISTANCE AU VENT

ISOLATION ACOUSTIQUE Ra

CLASSE 3

CLASSE 2

CLASSE E1200

CLASSE 5A

Caractéristiques des essais:
	 - Accessoires en ABS
	 - Tous les profils en PVC

	
	 - Motorisé (sans ouverture de dispositif manuel tel que le guide-sangle)

L-37 C-42 L-50
A40 1,865 1,375 1,250
A60 1,605 1,205 1,200
A40 2,745 2,075 2,080
A60 2,485 1,865 1,930
A40 3,315 2,720 2,495
A60 3,090 2,470 2,445

MICRALUM 39 MINISAX 40 MINICUR 43 TERMILUM 45 TERMISAX 45 TERMICUR 45
A40 2,030 1,165 1,915 1,945 1,230 1,220
A60 1,855 1,010 1,705 1,810 1,175 1,090
A40 2,930 1,705 2,875 3,120 1,685 2,520
A60 2,740 1,535 2,550 2,910 1,590 2,420
A40 3,430 2,175 3,495 3,755 2,145 3,050
A60 3,240 2,025 3,055 3,545 2,070 2,915

MINISEGUR 40 BLOCKALUM 39 BLOCKALUM 45 BIOCLIM 45
A40 - - - -
A60 1,240 1,445 1,145 -
A40 - - - -
A60 1,990 2,300 2,025 -
A40 - - - -
A60 2,485 2,855 2,365 1,635
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2.
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14.

16.
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1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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11.
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14.
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16.

COFFRES ALUMINIUM
ALUMINIUM POLIBOX

Coffre en aluminium rempli de 
mousse de polyuréthane qui fournit 
au système un “plus” en terme 
d’isolation.

Accessoires Moteur

Accessoires Treuil Accessoires Sangle

Profils Coffre Polibox
Consoles AL 90º
Plaque Contention Métallique
Axe
Embout et Roulement
Tulipe
Plaque Support Moteur/Treuil
Moteur

Insertion Zamak
Embout Zamak
Mécanisme Treuil
Genouillère Treuil
Manivelle

Disque
Guide Sangle
Enrouleur

Accessoires Communs
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L’évolution du coffre traditionnel

TUNNEL / COFFRES

Grâce à sa structure en polystyrène 
expansé, il offre une excellente 
isolation thermique et acoustique.

De plus, sa structure particulière 
permet une bonne intégration 
puisqu’il n’est pas visible. 

Sa grande capacité d’enroulement 
est un avantage supplémentaire. 
Il est spécialement indiqué pour 
des volets de grandes dimensions 
incompatibles avec des coffres 
monoblock traditionnels.
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1.

2.

3.

4.

5.

1. 

2.

3.

4.

5.

Principaux composants
Structure Intérieure Renforcée

Coffre polystyrène expansé
Console
Profil inférieur PVC
Brosse
Enjoliveur inférieur PVC

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

COFFRE TUNNEL



25,00

25,00

30,00

30,00

28,00 30,00

25 x 25 28 x 30 30 x 30
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TUNNEL / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPES D'INSTALLATION

COMPATIBILITÉ COULISSES - TULIPES

REGISTRE INTÉRIEUR

Ex
té

rie
ur

Ex
té

rie
ur

In
té

rie
ur

In
té

rie
ur

REGISTRE EXTÉRIEUR

CODE DESCRIPTION

1 308029 COULISSE AL H-25

2 308031 COULISSE AL H-40

3 308047 COULISSE AL S-46X22

4 308171 COULISSE AL S-46X26

CODE DESCRIPTION

1 - 2 111742
JEU TULIPE
TRADI-TUNNEL L9

3 111702
JEU TULIPE
TRADI TIGE 11

4 111703
JEU TULIPE
TRADI ZEDER LAME 16

CODE DESCRIPTION

3 - 4 111704 TIGE TRADI GAUCHE 19

3 - 4 111705 TIGE TRADI DROITE 19

Ce modèle ne permet pas de console centrale



B

E

D

A

C
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A. 

B.

C.

D.

E.

25x25

28x30

30x30

25x25

28x30

30x30

25x25

28x30

30x30

TUNNEL / HAUTEUR COFFRE + LAMES

Largeur coffre
Hauteur coffre
Largeur espace
Hauteur espace
Max 11,5cm - Min 10,5cm

L-37 C-42 L-50 EXPO ARAGON BERNA SEVILLA PARIS MÁLAGA

A60 3,105 2,435 2,545 1,330 1,825 1,345 1,650 1,900 1,990

A60 3,930 2,945 3,045 1,740 2,190 1,495 1,910 2,225 2,520

A60 4,745 3,830 4,095 2,340 3,135 1,940 2,480 2,940 3,480

MICRALUM 39 MINISAX 40 MINICUR 43 TERMISAX 45 TERMILUM 45 TERMICUR 45 TERMICUR 55

A60 3,450 2,335 3,240 2,095 3,340 2,950 1,685

A60 4,245 3,265 4,015 2,775 4,375 3,855 2,285

A60 5,415 3,865 5,425 3,675 5,270 4,620 2,890

MINISEGUR 40 SEGUR EC-60 BLOCKALUM 39 BLOCKALUM 45 BIOCLIM 45

A60 2,655 1,690 2,780 2,465 1,590

A60 3,425 2,100 3,780 3,170 2,600

A60 4,105 2,520 4,360 3,690 3,080
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1. 

2.

3.

4.

5.

6.

3.

4

1.
2.

5.

6.

ACCESSOIRES
COFFRE TUNNEL

Le coffre tunnel est compatible avec 
nos trois systèmes d’actionnement: 
moteur, treuil et sangle.

Accessoires Moteur

Accessoires Communs

Fonction Télescopique

Uniquement compatible avec un actionnement moteur

Axe 60
Axe Télescopique 60
Embout
Plaque Support Roulement
Moteur
Plaque Support Moteur/Treuil
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Adaptable à toutes les situations 
et à tous les matériaux

COULISSES ET TULIPES / ACCESSOIRES

Un volet roulant n’est pas complet 
sans l’existence de coulisses. Celles-
ci donnent la stabilité et la rigidité 
nécessaires au volet roulant, en plus 
de la guider sur son parcours.

Fabriquées en PVC ou en aluminium 
d’extrusion, les coulisses de Persax 
s’adaptent à chaque besoin.
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65
,0

0

28,00

COULISSES EN PVC

PVC 28x65 PVC 45x60 PVC 55x68

PVC Double Monoblock 45 PXPVC 55x45 PX PVC Double 45x60

PVC 33x45 PVC A8 PVC Supplément

*Non compatible avec coulisse PVC 30x60

Les illustrations des coulisses peuvent faire l'objet de variations.

PVC 78x60

65
,4

0

69,00

PVC A69

39x17

Couvre-joints
39,00

17
,0

0

60,00

10
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COULISSES EN ALUMINIUM

AL HSL-25 AL HSLA-25 P9,3/10

AL HSLA-25

AL HSLE-25
X: 9.3, 10

X: 12, 13.5, 15.5, 18

X: 4, 6, 9, 12, 16 X: 9 y 12 
Les II représentent un raccourcissement du dessin

AL HSLA-25 AVEC RUPTURE
X: 10, 12, 14.5, 15.5, 17.5

AL Triana

AL Marco Triana
X: 12, 13.5

12, 13, 15.5

AL E PR AL SAL E
X: 7 8, 10 y 12 X: 5, 8, 10 X: 5, 7, 8, 10, 12

Les illustrations des coulisses peuvent faire l'objet de variations.
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COULISSES EN ALUMINIUM

AL H-25 AL H-40

AL H-76 / GA-75 AL GA-95 AL EXTREME

AL HC-66 / GA-66
AL DOUBLE 1T AL DOUBLE 2T

Les illustrations des coulisses peuvent faire l'objet de variations.

AL Sécurité HB
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COULISSES EN ALUMINIUM TRADI

PROFILS EN ALUMINIUM

AL Angle 20x40AL Angle Coffre PVCAL PF/N

AL EX-A AL EX-B EX-N

AL HF AL S-25 AL S-36

AL S-40 AL SE-55 AL S 46x22 AL S 46x26

Les illustrations des coulisses peuvent faire l'objet de variations.
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PROFILS EN ALUMINIUM

AL Profil d'angle réglable AL P. d'angle réglable rupture

AL Prolongateur Profil d'angle AL Jonction P12

Coffre 
du volet 
roulant

C
off

re
 

du
 v

ol
et

 
ro

ul
an

t

Schéma de pose du profil d'angle réglable

Disponible en version avec rupture de 
pont thermique

Coffre 
du volet 
roulant

Coffre 
du volet 
roulant

Coffre 
du volet 
roulant

C
off

re
 

du
 v

ol
et

 
ro

ul
an

t

Schéma Prolongateur profil d'angle

Les illustrations des coulisses peuvent faire l'objet de variations.
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CORRESPONDANCE COULISSES - LAMES

COULISSES

* Avec rupture de pont thermique

Coulisses en PVC

Coulisses en Aluminium Extrudé

Coulisses en Aluminium installation Tradi

LAMES/
COULISSES 28x50x65 45x60 55x68 55x45 PX 78x60 Double 45x60 Double

Comp. 45 A-69 Comp.
A-8 33x45

AL
 P

RO
FI

LÉ

Micralum 39
Minicur 43
Termulim 45
Minisax 40
Termisax 45
Termicur 45
Termicur 55

AL
 E

XT
RU

DÉ

Minisegur 40
Segur EC-60
Blockalum 39
Blockalum 45
VS150 Block-60
Bioclim 45

PV
C

L-37
L-50
C-42

LAMES/
COULISSES

Double
1T

Double
2T E E-PR H-25 H-40 HSLA-25

Rotura HSLA-25 HSLE-25 HSL-25 Marco
Triana Triana S Secur.

HB Extrême

AL
 P

RO
FI

LÉ

Micralum 39
Minicur 43
Termulim 45
Minisax 40
Termisax 45
Termicur 45
Termicur 55

AL
 E

XT
RU

DÉ

Minisegur 40
Segur EC-60
Blockalum 39
Blockalum 45
VS150 Block-60
Bioclim 45

PV
C

L-37
L-50
C-42

LAMES/
COULISSES EX-A EX-B EX-N HF S-25 S-36 S-46x22 S-46x26 S-40 SE-55 PF-N

AL
 P

RO
FI

LÉ

Micralum 39
Minicur 43
Termulim 45
Minisax 40
Termisax 45
Termicur 45
Termicur 55

AL
 E

XT
RU

DÉ

Minisegur 40
Segur EC-60
Blockalum 39
Blockalum 45
VS150 Block-60
Bioclim 45

PV
C

L-37
L-50
C-42
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CORRESPONDANCE COULISSES - BROSSES - GOMMES

COULISSES

AL PROFILÉ AL EXTRUDÉ PVC

COULISSES / 
LAMES

Micralum 39
Minicur 43
Termulim 45

Minisax 40
Termisax 45
Termicur 45

Termicur 55 Minisegur 40 Segur EC-60 Blockalum 39
Blockalum 45
Bioclim 45

VS-150 
Block-60

L-37
L-50
C-42

CO
UL

IS
SE

S 
EN

 P
VC

28X65
45X60
55X68
55X45 PX
78X60
DOUBLE 45X60
DOUBLE 45 PX
A-69
A-8

311047 311047

 
311065 311047

33X45  311026  311026  311026

CO
UL

IS
SE

S 
EN

 A
LU

M
IN

IU
M

 E
XT

RU
DÉ

DOUBLE 1T
DOUBLE 2T
E
E PR
H-25
H-40
HSLA-25 C/ROT
HSLA-25
HSLE-25
HSL-25
MAR. TRIANA
TRIANA
S
SIN ALETA
SECUR. HB

311047 311047

 
311065 311047

EXTRÊME  311065  
311029

 311065  
311029

CO
UL

IS
SE

S 
EN

 A
LU

M
IN

IU
M

 IN
ST

AL
LA

TI
ON

 T
RA

DI

EX-A  311026  311026

EX-B  311047  311047  311065  311047

EX-N
HF
S-25

 311047  311047  311047

S-36  311032  311032

S-46X22  311047  311047  311065  311047

S-46X26  311047  311047  311047  311047  311065

S-40  311047  311047  311065  311047

SE-55  311047  311047  311047

PF/N
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111125

111116

111712

111552

111584

111402

111166 111170

111503 111147 111853

111806 111802

111171 111172

111550

111176

111563 111564 111642

111173 111403 111174

PRM-UNIV REC 
COFFRE FRANCE

PRM-UNI
VEKA

PRM-UNIV REC 
A-70

PRM-UNIV GEALAN

1T PRM REC. 1T PRM ENR.

COFFRE AL 
AVEC ROULEAU

111828

111869 111868

TULIPES
La tulipe est la pièce qui joint et détermine la correcte compatibilité entre la charpente et le coffre, en assurant que 
l’ensemble reste compact et homogène.

STANDARD G/HSLA 
P-10 / P-9.3

COFFRE
ALUMINIUM

STANDARD
ENR

PBX P11
ENR

PRM-UNIV ENR 
30X60

PRM-UNIV 
ENR

PRM-UNIV 
REC

PRM-UNIV REC 
45X60

MONOBLOCK AL
LAME 55

STD COURBÉ REC 
GUIA DECEUNINK

COFFRE COURBE
ALUMINIUM

PRM-UNIV 
AUROPLAS

PRM-UNIV 
DECEUNINK

KOMERLING PRM-UNIV REHAU

STD COURBÉ REC 
REC GUIA 55X45

PRM-UNIV
VEKA 108x117

PRM-UNIV REC 
78x60

PRM-UNI
PX CORTIZO
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TULIPES
CORRESPONDANCE COULISSES - TULIPES

ENERGY / STANDARD ARASÉ ENERGY / STANDARD DROIT ALUMINIUM 2P / 4P POLIBOX

COULISSES / COFFRES PREMIUM UNIVERSAL ALUMINIUM PREMIUM UNIVERSAL ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM

CO
UL

IS
SE

S 
EN

 P
VC

28X65

111564 111564 111166 111166

45X60

111563 111563

55X68

111172 111172

55X45 PX

111503 111172 111172

78X60

111802 111802 111176

DOUBLE 45X60

DOUBLE 45 PX

111869 111869

A-69

111171 111171 111176

A-8

111172 111172

33X45

CO
UL

IS
SE

S 
EN

 A
LU

M
IN

IU
M

 E
XT

RU
DÉ

DOUBLE 1T

111868 111868

DOUBLE 2T
E
E PR
H-25
H-40
HSLA-25 C/ROT 
HSLA-25

111171 111171 111176 111170 111642

HSLA-25 P. DE 10/9,3

111564 111564 111166 111166 111166

HSLE-25
HSL-25
MARCO TRIANA
TRIANA
S
SIN ALETA
SECURITÉ HB

111171 111171 111176 111170 111642

EXTRÊME
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Facilité d’utilisation et efficacité 
maximale pour l’ensemble du 
volet

MOTORISATION / ACCESSOIRES

La motorisation est fondamentale 
pour obtenir les niveaux maximaux 
d’efficacité, puisque, d’une part 
l’installation d’un moteur dans le 
coffre implique qu’il n’y ait aucun 
orifice ou rainure qui permettraient 
l’infiltration de l’air. D’autre part, et le 
plus important, il permet un contrôle 
efficace des éléments de protection 
solaire. Par exemple, en hiver, 
baisser les systèmes de fermetures 
à la tombée de la nuit afin d’éviter les 
pertes de chaleur par les fenêtres et 
les ouvrir pendant la journée, pour 
profiter de la chaleur du soleil (et 
inversement en été), permet jusqu’à 
10% d’économie de chauffage 
(en hiver) et une diminution de la 
température de jusqu’à  9º (en été). 

Ce fonctionnement automatique 
évite des oublis ou des négligences et 
nous assure une protection totale en 
toutes circonstances climatologiques.

En plus des économies d’énergie, la 
motorisation a d’autres avantages 
importants:

Elle augmente les niveaux de 
sécurité, puisqu’elle fournit 20 fois 
plus de résistance
anti-élévation depuis l’extérieur (en 
combinaison avec les attaches de 
sécurité).

De plus, ce système permet de 
simuler une présence, en faisant 
croire à de possibles intrus que le 
logement est habité pendant la 
période de vacances.
Enfin, il permet que tout soit fermé 
en un seul clic.
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MODÈLES
MOTEURS FILAIRES

Le premier échelon de notre gamme 
de moteur est actionné par un 
interrupteur.

Dimensions

Données techniques

 Moteurs mécaniques ID Nm Vitesse 
(rpm) Tours max. L (mm) LC (mm) C (Ø) Axe compatible 

(mm)

PERSAX SPX W

 SERIE 35 124708 10 17 30 472 16,3 Ø 35 Ø 40

SERIE 45

1241010 10 15 22 475 17,5 Ø 45 Ø 60

1241011 20 15 22 485 17,5 Ø 45 Ø 60

1241012 30 15 22 512 17,5 Ø 45 Ø 60

1241013 50 12 22 523 17,5 Ø 45 Ø 60

 

C Ø

LC

L
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MODÈLES
MOTEURS FILAIRES AVEC ACTIONNEMENT MANOEUVRE DE SECOURS

Dans le cas d'une faille au niveau 
électrique il est possible de 
l'actionner manuellement.

Dimensions

La manivelle s'utilise uniquement 
en cas de défaillance de 

l'alimentation électrique.

 

C Ø

LC

L

Données techniques

Moteurs Manoeuvre de secours ID Nm Vitesse 
(Rpm)

Tours max. L (mm) LC (mm) C (Ø) Axe compatible 
(mm)

PERSAX SPX
MANUALES

SERIE 45

124256 20 15 22 607 22 Ø 45 Ø 60

124937 30 15 22 607 22 Ø 45 Ø 60

124257 50 12 19 544 19 Ø 45 Ø 60

SERIE 59

1241107 80 15 22 650 29 Ø 59 Ø 70

1241108 100 12 22 650             29 Ø 59 Ø 70

1241109 120 9 22 650 29 Ø 59 Ø 70
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MODÈLES
MOTEURS RADIO

La mise en marche se fait à 
l'aide d'une télécommande radio 
transmettrice. Celle ci permet une 
grande polyvalence puisqu'elle peut 
être actionnée depuis différentes 
pièces du logement.

Dimensions

 

C Ø

LC

L

Données techniques

 
 Moteurs radio ID. Nm Vitesse 

(Rpm)
Tours max. L (mm) LC (mm) C (Ø) Axe compatible 

(mm)

PERSAX SPX RADIO

124081 10 15 -- 617 22 Ø 45 Ø 60

124803 20 15 -- 617 22 Ø 45 Ø 60

124879 30 15 -- 667 22 Ø 45 Ø 60

124082 50 12 -- 667 22 Ø 45 Ø 60
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MODÈLES
MOTEURS RADIO AVEC ACTIONNEMENT MANOEUVRE DE SECOURS

Ce sont les moteurs les plus complets, 
puisqu'en plus d'offrir la polyvalence 
du moteur radio, ils peuvent être 
actionnés manuellement en cas 
de défaillance de l'alimentation 
électrique.

La manivelle s'utilise uniquement 
en cas de défaillance de 

l'alimentation électrique.

Données techniques

Moteurs radio ID. Nm Vitesse 
(Rpm) Tours max. L (mm) LC (mm) C (Ø) Axe compatible 

(mm)

PERSAX SPX 
RADIO MANUAL

124938 30 15 15 777 22 Ø 45 Ø 60

124083 50 12 12 777 22 Ø 45 Ø 60

Dimensions

 

C Ø

LC

L
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ACCESSOIRES
ÉMETTEURS SPXINTERRUPTEURS/INVERSEURS

ÉMETTEURS DE PAROI SPX RÉCEPTEURS

COURONNES ET ROUES MOTRICES

GENOUILLÈRESSUPPORT SPX

Receptor SPX

Émetteur SPX 1C Émetteur SPX 5C Émetteur 15CInterrupteur

SPX DC 229 1C

Inverseur Inverseur VIMAR

SPX DC 448 5 OP

Supports Moteurs SPX
(Filaires et Radio)

Supports Moteurs SPX
(Mécanique et Radio avec Actionnement 
Manoeuvre de Secours)

ø40 ø60 ø70 (Série 45) ø70 (Série 59) Adapt. ø100 (Série 59)
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GLOSSAIRE
EXPLICATION DES ESSAIS

TABLEAU DE VITESSE DU VENT

r = Densité de l’air = 1,225 Kg/m3

V = Vitesse du vent en m/sForce du vent (N/m2) = 1/2 x r x V2

RÉSISTANCE AU VENT

L'objectif est de classer les coffres en fonction de leur résistance à l'action du vent.

Type de vent Vitesse du vent 
(Km/h)

Force du Vent
(N/m)

0,0 - 0,4
Calme

0 - 1,44 0,098
0,4 - 1,8 1,44 - 6,48 0,098 - 1,985
1,8 - 3,6

Léger
6,48 - 12,96 1,985 - 7,938

3,6 - 5,8 12,96 - 20,88 7,938 - 20,60
5,8 - 8,5 Modéré 20,88 - 30,60 20,60 - 44,25
8,5 - 11

Frais
30,60 - 39,60 44,25 - 74,11

11 - 14 39,60 - 50,40 74,11 - 120,10
14 - 17

Fort
50,40 - 61,20 120,10 - 177,00

17 - 21 61,20 - 75,60 177,00 - 270,10
21 - 25 Tempête 75,60 - 90,00 270,10 - 382,80
25 - 29

Forte Tempête
90,00 - 104,40 382,80 - 515,10

29 - 34 104,40 - 122,40 515,10 - 708,10
> 34 Ouragan > 122,40 > 708,10

ISOLATION ACOUSTIQUE

L'indice d'isolation acoustique aux bruits aériens (RA), évalue le rapport entre la puissance acoustique incidente 
sur le matériel d’essai et la puissance acoustique totale transmise à travers ce matériel. 

L’affaiblissement acoustique (Rw) représente la différence de bruit entre deux espaces séparés par un coffre.
Il se mesure en décibels (dB). Plus le Rw est élevé plus le coffre est performant.

L’affaiblissement acoustique (Ra) représente la différence de bruit entre deux espaces séparés par un coffre.
Il se mesure en décibels pondérés (dBA) et plus le RA est élevé plus le coffre est performant.

Ra (Indice de réduction sonore) Rw (Indice d'affaiblissement acoustique)

PERMÉABILITÉ À L’AIR

L'objectif est de classer les coffres en fonction de la quantité d'air qui le traverse  en position fermée.
Plus la valeur est élevée plus le résultat du coffre est bon.

COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE

La transmission thermique (U) représente la quantité de chaleur qui passe par un coffre en fonction du temps, de 
l’air  et de l’écart de température existant. Les unités sont W/m2K(Watios/metres2 Kelvin). Plus la valeur U est 
petite, meilleure est l'isolation thermique.

UNE EN 13659:2004 + A1:2008 VOLET ROULANT.
EXIGENCES DE PERFORMANCE Y COMPRIS LA SÉCURITÉ

UNE EN 13241-1:2004
PORTES ET PORTAILS INDUSTRIELS, COMMERCIAUX ET DE GARAGE

(1) Pression du vent nominale P. Représente la pression du vent appliquée 
au volet roulant pour laquelle il ne doit pas souffrir de déformations ou de 
détériorations qui portent préjudice à son bon fonctionnement.
(2) Pression du vent de sécurité 1,5P. Représente la pression du vent appliquée 
au volet roulant pour laquelle il ne doit pas souffrir de détériorations qui 
puissent être dangereuses pour les personnes: rupture, déboîtage du dispositif 
de coulisse, de fixation ou de blocage.
(3) Approximative

(1) Charge d'essai. Charge appliquée à l'essai sans déformation permanente
(2) Charge de rupture limite. Charge appliquée à l'essai avec déformation 
permanente.

Classe 0 1 2 3 4 5 6

Pression Nominale P (N/m2)(1) <50 50 70 100 170 270 400
Pression Nominale 1.5 P (N/m2)(2) <75 75 100 150 250 400 600
Vitesse du vent (Km/h)(3) - 39 45 56 72 91 112

Classe 1 2 3 4

Charge d'essai (N/m2)(1) 330 495 770 1100
Charge de rupture limite (N/m2)(2) >415 >620 >965 >1375
Vitesse du vent (Km/h) 93 114 146 184
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GLOSSAIRE

ÉTANCHÉITÉ À L’EAU

L'objectif est de classer les coffres en fonction du temps qu'ils restent étanches , une fois plongés dans l'eau 
de manière continue et en augmentant la force du vent. Plus le numéro de sa classification est élevé plus 
l'étanchéité est importante.

EXPLICATION DES TERMES
COFFRE DE VOLET ROULANT

LAME DE VOLET ROULANT

TABLIER DE VOLET ROULANT

COULISSE

ACCESSOIRES

PROFILS PRINCIPAUX

Élément placé sur l'encadrement 
supérieur de la fermeture de la façade, 
destiné à loger le tablier du volet roulant.

Profils qui, emboîtés à d'autres profils 
similaires, forment le tablier du volet 
roulant.

Ensemble des lames du volet roulant 
emboîtées les unes dans les autres.

Profil par lequel le tablier du volet roulant 
glisse

Pièces plastiques et/ou métalliques 
nécessaires à l'assemblage du coffre du 
volet roulant et au fonctionnement correct 
du tablier.

ENROULEUR

Mécanisme pourvu d’un axe, un ressort et 
une boîte dans laquelle la sangle ou cordon 
s’enroule ou se déroule.

DISQUE

SANGLE - CORDON - CÂBLE

CONSOLE

Poulie sur laquelle la sangle ou le câble 
s'enroule ou se déroule en fonction de la 
position du tablier (levée ou baissée).

Éléments qui permettent l’actionnement 
du tablier du volet roulant.

Pièce qui ferme latéralement et assemble 
le coffre du volet roulant.

Profil inférieur: Profil de coffre qui 
s’ajuste à l’encadrement supérieur d’un 
élément de menuiserie.
Profil frontal: Profil situé à l’intérieur du 
logement qui sert d’accès à l’intérieur 
du coffre.
Profil supérieur: Profil qui joint les 
profils intérieur et extérieur.
Profil extérieur: Le profil qui peut être 
soumis à l’intempérie.

TREUIL

MOTEUR

TREUIL

AXE

Mécanisme actionné par une manivelle qui 
actionne le tablier du volet roulant via la 
sangle ou le cordon.

Mécanisme électrique qui permet 
d’actionner le tablier du volet roulant via 
un interrupteur ou un émetteur.

Mécanisme d’engrenage qui permet 
d’actionner le tablier du volet roulant à 
l'aide d'une genouillère et d'une manivelle

EMBOUT

ROULEMENT

MANIVELLE

GENOUILLÈRE

PLAQUE OU DISQUE DE CONTENTION

ATTACHE

COUVERCLE LATÉRAL

GUIDE-SANGLE

Pièce fixée à l'extrémité de l'axe qui le relie 
au support de la console.

Palier qui permet la bonne rotation de l'axe.

Élément qui permet l’actionnement du 
treuil.

Mécanisme qui permet une transmission 
de mouvement entre la manivelle et le 
treuil.

Pièce qui empêche le déplacement latéral 
des lames dans le coffre.

Pièce utilisée pour fixer le tablier du volet 
roulant sur l’axe.

Enjoliveur situé sur le côté extérieur des 
consoles pour occulter les vis. 

Pièce utilisée pour guider la sangle ou le 
cordon.

Profil métallique, rond et polygonal situé 
entre les consoles, sur lequel la première 
lame est fixée et le tablier s'enroule.

Pour plus d’information, visitez notre site internet 
www.persax.com contactez-nous au (+34) 965 272 444, ou 
contactez votre agent commercial.

Tous nos produits possèdent leurs propres fiches techniques, celles-
ci peuvent être sollicitées à notre département technique.

Afin de toujours garantir le meilleur service à nos clients, PERSAX 
se réserve le droit de réaliser toute modification sur les produits du 
catalogue et sans préavis. 
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SIÈGE SOCIAL



Polígono Industrial “Las Rozas” - Parcela II - Nave 2
50660 Tauste (Zaragoza)
T. 976 855 336 - 976 854 833
F. 976 859 161
aragon@persax.es

PERSAX MEXICO S DE RL DE CV
Avenida Julio Berdegué Aznar, 642 - Col. Francisco Vila
Mazatlán, Sin CP 82127
T. (669) 105.5010
dirección@persax.mx / www.persax.mx

PERSAX d.o.o.
Mokricka 80, Kljuc Brdovecki
10292 Senkovec
T. +385 1 3353500
F. +385 1 3353533
info@persax.hr / www.persax.hr

c/ Tejedores, 35 - Parcela 235. Polígono Industrial “San Antolín”
34003 Palencia
T. 979 713 360
F. 979 711 601
castillayleon@persax.es

Diego de Almagro, 35
41530 Morón de la Frontera
T. 955 852 512
F. 955 852 768
sevilla@persax.es

Ctra. Huelva-Sevilla km. 78 - Polígono Industrial Indutec - Nave 10
21610 San Juan del Puerto (Huelva)
T. 959 356 031
F. 959 367 995
huelva@persax.es

Camino viejo de Torrent, nº48 (Pol. Ind. El Bovalar) 
46970 · Alaquàs (Valencia) 
T. 96 091 48 47
F. 96 091 48 19
info.valencia@persax.es

PERSAX ARAGÓN PERSAX MEXICO

PERSAX CROACIAPERSAX CASTILLA-LEON

PERSAX SEVILLA

PERSAX HUELVA

PERSAX VALENCIA

TAUSTE (Zaragoza) Mazatlán

SENKOVECPALENCIA

SEVILLA

HUELVA

VALENCIA
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