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CUBE PASSIF 2.0
PVC BOX

Dans le contexte actuel, où l’efficacité énergétique est devenue un 
pilier fondamental de la construction durable, le choix d’éléments 
de construction performants est crucial. PERSAX, entreprise leader 
dans le développement de solutions innovantes pour l’enveloppe 
du bâtiment, présente son nouveau coffre de volet CUBE PVC 
PASSIVE 2.0, conçu pour optimiser les performances thermiques 
et acoustiques des bâtiments à haute performance. Ce coffre, 
certifié par le Passive House Institute (PHI), représente une 
avancée significative dans la recherche de solutions qui minimisent 
la consommation d’énergie et maximisent le confort intérieur.

Le caisson CUBE PVC PASSIVE 2.0 est disponible en trois tailles 
différentes (185, 200 et 225), s’adaptant à différentes typologies 
de construction, à des ouvertures plus grandes et offrant des 
solutions personnalisées pour chaque projet. Fabriqué avec du 
PVC de haute qualité et un isolant thermique de type Neopor, ce 
caisson garantit une coupure thermique efficace.

La conception du CUBE PVC PASSIVE 2.0 assure la continuité de 
la barrière thermique entre le mur, le caisson compact et le cadre 
de la fenêtre, évitant ainsi les pertes de chaleur et améliorant la 
performance énergétique du bâtiment (Figure 1).

Une solution innovante et efficace pour des bâtiments économes en 
énergie. Grâce à son design optimisé, ses excellentes performances 
et sa certification Passivhaus, cette boîte contribue à la création de 
bâtiments plus confortables, plus durables et plus respectueux de 
l’environnement.

Pour plus d’informations sur le CUBE PVC PASSIVE 2.0 et d’autres 
modèles, veuillez visiter le site web de PERSAX :
www.persax.es

Figure 1.- Détail des isothermes de façade à l’aide 
de la boîte en PVC Cube Passive 2.0.
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El análisis de isotermas de fachada revela la eficiencia del cajón 
CUBE PVC PASSIVE 2.0 en la minimización de las pérdidas de calor. 
La disposición de las isotermas demuestra la continuidad del 
aislamiento térmico, evitando las fugas de energía y garantizando 
una temperatura superficial interior más cálida.

ISOLATION THERMIQUE
Sa valeur U de 0,58 W/m²K pour la taille de 225 contribue à réduire 
les pertes de chaleur en hiver et à minimiser les gains de chaleur 
en été.

PERMÉABILITÉ TOTALE
Il a obtenu la note la plus élevée (classe 4) en matière de perméabilité 
à l’air et a passé avec succès les tests d’étanchéité à l’eau (E3000) 
et de résistance au vent (3000 Pa), démontrant ainsi sa robustesse 
et sa durabilité.

HERMETICITÉ
Il intègre une solution spéciale avec des coussins d’expansion 
internes, de la prestigieuse marque ISO CHEMIE, pour réduire le 
risque d’infiltrations indésirables. Cette solution, brevet exclusif de 
PERSAX, améliore l’étanchéité à l’air de l’un des points critiques de 
la boîte : le joint vertical du profil frontal.

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
La réduction des ponts thermiques grâce à la conception du 
caisson assure un meilleur confort intérieur et une amélioration 
significative de la performance énergétique du bâtiment. L’analyse 
des isothermes de la façade révèle l’efficacité du caisson CUBE PVC 
PASSIVE 2.0 pour minimiser les pertes de chaleur. La disposition 
des isothermes démontre la continuité de l’isolation thermique, 
empêchant les fuites d’énergie et assurant une température de 
surface intérieure plus chaude.

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES

Type d’isolation 
thermique NEOPOR

Isolation phonique

Lamelle thermique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Valeurs
acoustiques

Transmission 
thermique

Perméabilité
à l’air Étanchéité Résistance au 

vent
CAISSON Rw (C;Ctr) W/m2K Classe Classe Classe

CUBE 185
PASSIVE 45 (-2;-6)dB 0,77 W/m2K 4 E3000 3000 Pa

CUBE 200
PASSIVE 46 (-2;-6)dB 0,67 W/m2K 4 E3000 3000 Pa

CUBE 225
PASSIVE 48 (-2;-5)dB 0,58 W/m2K 4 E3000 3000 Pa
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